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ANEXO # 3-S ESPECIFICACIONES 
 

Las principales características del trabajo e ejecutar serán detalladas abajo. El trabajo será ejecutado en la Escuela de la 

Policía en Facatativa (Cundinamarca). 

 
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto a ejecutar consiste en el mantenimiento de los polígonos de armas largas y armas cortas existentes. Los 

trabajos se realizarán en las instalaciones en la Escuela de la Policía en Facatativa (Cundinamarca). 

 

 
INFORMACION DETALLADA DEL PROYECTO 

 
A continuación se enumeran las principales características de los trabajos a todo costo: 

 
1.  PRELIMINARES 

1.1 Campamento e instalaciones provisionales 
 

El Contratista deberá construir un campamento provisional en láminas galvanizadas y/o madera o suministrar e 

instalar un contenedor. Este campamento se usará primordialmente para oficina de dirección e interventoría, almacén 

y depósito de materiales que puedan sufrir pérdida o deterioro por su exposición a la intemperie y vestieres para 

personal de obra (dotado con todo lo indispensable para higiene personal, comodidad, ventilación y protección contra 

los agentes atmosféricos).  
 

La localización de este campamento se hará en el lugar coordinado entre el contratista, el comandante del Batallón y 

el COR. El contratista será el responsable de la seguridad de los elementos dejados en este lugar y deberá retirar el 

campamento al terminarse la obra dejando el área en las mismas condiciones entregadas. 
 

Baños Provisionales 
3 

El Contratista proveerá baños móviles tanto para necesidades fisiológicas como para el aseo personal o en su defecto 

deberá construirlos con materiales similares a los del campamento. No se permitirá la construcción de pozos sépticos, 

ni verter a la superficie las aguas residuales producto del aseo personal ó de elementos de trabajo. 
 

Instalaciones provisionales 
 

Se debe someter a revisión un plano de la localización de campamento, cerramiento de toda la obra y servicios 

temporales (agua, luz, teléfono, etc.), antes de comenzar su instalación para aprobación por parte del COR. Todas 

estas instalaciones deberán ser retiradas por parte del Contratista con autorización del COR antes de finalizar los 

trabajos. El sitio será dejado tal como se encontró antes del inicio de la obra con grama, andenes, etc. Este desmonte 

junto con la instalación será cotizado a precio global y estará incluido en el valor total del proyecto. 
 

Servicios provisionales 
 

El eventual suministro de algún servicio por parte del usuario final al Contratista será de ayuda no condicionada y su 

eventual suspensión temporal, fallos o suspensión definitiva no dará lugar a reclamación económica alguna y/o a 

justificación de retrasos o similares por parte del contratista. El contratista deberá proveer medios alternativos para 

estas situaciones.  
 

Seguridad de la obra 
 

El Contratista deberá proveer los servicios de seguridad del área de trabajo y los campamentos. Ni la Embajada ni la 

Batallón serán responsables del pago de servicio de vigilancia ni de los elementos dejados en obra.  

 

1.2 Cerramiento provisional 

El lugar de trabajo debe aislarse completamente de las zonas o vías que circundan el lote ó lugar de trabajo. 

Igualmente si se construye zona de almacenamiento de materiales esta deberá ser cerrada de la misma manera. Para 

este fin se construirá un cerramiento en lona sintética y postes de madera perfectamente hincados cada 2 m. y 

templada con alambres en la parte superior media e inferior. Se deberán instalar “pies de amigo” en la puerta de 

acceso a cada lado y en los cambios de dirección. Dicho cerramiento tendrá un solo acceso de doble batiente por 
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donde ingresarán maquinaria, vehículos y personal. Durante la ejecución de la obra el contratista deberá estar 

pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento de tal forma que siempre se conserve en óptimas 

condiciones. 

 

1.3 Localización y Replanteo 

Este ítem se refiere a la localización y replanteo para las diferentes etapas y elementos del proyecto, utilizando 

instrumentos topográficos de precisión para levantar. Esta labor deberá ser realizada por un profesional idóneo que 

además de la planimetría deberá establecer los niveles.  

El Contratista deberá suministrar todos los materiales para construir las referencias planimétricas y altimétricas como 

estacas y libretas de campo, etc. El COR podrá revisar la localización de los ejes, pero esto no exonera al Contratista 

de su responsabilidad, por errores de localización o nivelación en cualquiera de las partes de la obra. Para iniciar la 

localización y replanteo deberán estar definidos y aprobados los puntos de referencia ó amarre tanto horizontal como 

vertical necesarios así como los linderos del terreno a ocupar. 
 

Los BM temporales y ejes de referencia se deberán ubicar en sitios que no intervengan con el desarrollo de la obra de 

tal forma que no haya necesidad de removerlos y permitan el control posterior en cualquier momento de la obra. No 

se permiten marcas con pintura de cualquier tipo, rayones, puntillas, cimbrados, etc., en las actuales edificaciones o 

estructuras de la base. Después de hacer el replanteo y la localización, el contratista deberá presentar un esquema 

incluyendo la localización de las estructuras y arborización existente para aprobación. 

El Area del polígono de armas largas es de 100 m. de largo x 50 m. de ancho 

El Area del polígono de armas cortas es de 25 m. de largo x 25 m. de ancho 

 

 
2.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

2.1 Excavación 

El contratista deberá realizar las excavaciones necesarias para ejecutar los trabajos y deberá estar preparado para 

excavar en cualquier clase de material, utilizando métodos, equipos y herramientas apropiados. Al iniciar la 

excavación, el contratista deberá tener lista la investigación de interferencias aéreas, superficiales y subterráneas, con el fin 

de no dañar tubos u otros elementos o estructuras existentes en el área de excavación o próxima a la misma. Si la 

excavación interfiere con alcantarillados o tuberías, el contratista ejecutará a su costo, el soporte ó protección adecuada de 

los mismos. 
 

Las profundidades de las excavaciones y los rellenos variarán de acuerdo con los trabajos a ejecutar y los cálculos 

realizados por el contratista. El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la excavación, sino 

que deberá cargarse inmediatamente en las volquetas para ser trasportado y botado fuera de los predios de la obra, por 

lo tanto de la base, en un botadero autorizado. 
 

El contratista proveerá en los lugares de excavación, señales, avisos de precaución y demarcación provisional. La 

demarcación se hará con tres cintas plásticas de color amarillo y 8 centímetros de espesor apoyadas sobre durmientes 

provisionales bien clavados en el piso o ubicados sobre bases de concreto móviles, con el fin de evitar que personas, 

aeronaves, vehículos y animales sufran accidentes. Se deberán mantener libres los sifones, tapas y sumideros de redes de 

servicios públicos para evitar que éstos se obstruyan o dañen. 
 

Cualquier exceso de excavación por derrumbe, deficiencia del material existente en la zona u otras razones, será 

responsabilidad del Contratista quien deberá rellenar por su cuenta las sobre-excavaciones con material granular 

previamente aprobado, hasta configurar la sección de excavación requerida. 
 

El material sobrante de la excavación y limpieza será retirado con base en lo señalado respecto a limpieza general. 

Será responsabilidad del contratista el manejo del agua superficial y la evacuación del agua subterránea y de cualquier 

otro tipo, así como el suministro y mantenimiento de los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para 

estabilizar los taludes y evitar que el agua penetre en las excavaciones.  

El contratista deberá hacer cortes en los taludes que conforman el polígono de armas largas existente, de tal forma que 

estos queden conformando una superficie pareja y recta en toda su longitud. El área del polígono debe ser nivelada 

quedar completamente lisa  y tener una pendiente del 1%  hacia los costados para evacuar las aguas lluvias. Este 

movimiento de tierras es de aproximadamente 2225 m3.  
En el polígono de armas cortas el área debe ser nivelada, quedar completamente lisa  y tener una pendiente del 1%  

hacia los costados para evacuar las aguas lluvias.  

 



3 / 5 

 

 

2.2 Material de relleno 
 

En este ítem se requerirá el suministro, extendida y compactación de material de relleno. Por lo tanto comprende el 

suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a 

cabo el relleno compactado que requiera la obra. Los espesores del relleno variaran de acuerdo con el área a rellenar 

para cada trabajo. Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre 

de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho y estar compactado. Las superficies no deberán presentar 

inundación o zonas con agua estancada. 
 

Los materiales para los rellenos se obtendrán de las excavaciones y cortes hechos en el polígono de armas largas.  

El material de relleno es el constituido por materiales de recebo que no contenga limo orgánico, materia vegetal, 

basuras, desperdicios o escombros.. El material de relleno se compactará en capas simétricas sucesivas. 
 

NOTA  

 Todos los trabajos deberán ser realizados de manera que interfieran lo menos posible con las operaciones y 

circulación de la zona. 

 
FOTOS DEL POLÍGONO DE ARMAS LARGAS 
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FOTOS DEL POLÍGONO DE ARMAS CORTAS 
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